
AMP -91 Oxidativ 
Saneringsvätska - 
Applicering!

Mycket kraftfull saneringsvätska för 
yrkesmässig användning.  AMP -91 
används för att få ytor rena från mikrobiell 
påväxt som mögel.

AMP -91 dödar all mikrobiell påväxt, så 
som mögel, svartmögel, vitmögel, 
svampar och alger. Men det tar även bort 
bakterier och virus. Behandlat trä ser ut 
som nytt efter en eller ett par 
appliceringar.  Vid kraftiga angrepp av 
svartmögel behövs upprepade 
behandlingar för att få det ursprungliga 
utseendet tillbaks.

Inom ca ett dygn efter appliceringen bryts 
AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt.

En viss mängd mykotoxiner (mögelgifter) 
kan enligt aktuell forskning finnas kvar 
efter behandling men ventileras bort i en 
krypgrund med en TrygghetsVakten PRO-
X eller PRO-S samt vid uppfyllande av 
byggnorm för inneventilation.  På en 
kallvind rekommenderas en  kombination 
av TrygghetsVakten Vind och uppfyllande 
av byggnorm för inneventilation. 

Översta delen av råsponten är behandlad med AMP-91.  
Nedre är obehandlad.

Användningsområde:  Används för ytor med 
mikrobiell påväxt, exempelvis i krypgrunder 
och kallvindar. Verkar etsande på glas, 
korroderande på vissa metaller och 
förtvålande på alkrylfärger. 

Blandningsförhållande:  1L AMP -91 
vätningsmedel hälls i 10 L dunk.  Dunk 
skakas omsorgsfullt.

Appliceringstemperatur för vätska:  20-30°

Appliceringsmetod: Foggning / tryckspruta

Bästa  appliceringstemperatur för 
substrat:  25-35°

Lägsta appliceringstemperatur för 
substrat:  7°

Shelf life:  6 månader

Shelf life blandning:  1-3 timmar

Förvaring: Förvaras mörkt och frostfritt.


