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Innan installation

Tyviirr gors inte alltid grundarbeten vid ett husbygge fackmiissigt. Du gor déirfor bist i att
kontrollera att din grund dr limpligt utformad.

¢ Marken skall luta frin grunden.

¢ Kontrollera att hingrinnor och stuprér ir rensade sa att vatten flyter litt igenom
dessa och se till att stuprér leds bort frin grunden. Om system fér takavvattning
finns 4r det bra att kontrollera denna funktion.

¢ Kontrollera att rabatter slutar en bit frin grunden (minst 20 cm) och att mel-
lanrummet ér fyllt med tvittad sten, singel, mackadam eller annat drinerande
material. Detta ir sirskilt viktigt nir jorden ir lerig och slipper igenom vatten

daligt.

¢ Organiskt material, t ex tri, skall inte vara i direkt kontakt med grundens viggar
och stddpunkter om dessa ir i betong eller mursten, och inte heller mot marken.

¢ Kontrollera drineringen sé att den fungerar.

¢ Rensa bort allt organiskt material frin grundbotten och grundmur. Det kan vara
byggrester, bridor, 16v, skrip mm.

*  Setill att du har ca: en ventil (15x15cm) per fem meter yttervigg i hela grunden.

e Alle rétskadat material skall alltid ersittas innan installation.
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*  Se dill atc det finns ett lufteite skikt mot marken. Moderna krypgrunder ér oftast
gjorda med en botten av byggplast som ofta hélls fast med sten eller sand. Finns

ingen byggplast eller annat titt eller virmeisolerande skikt méste ett sadant lag-
gas in for att forhindra att markfukten avdunstar.

e Ar det mycket vassa stenar och annat som kan penetrera plasten eller isoleringen
bér du ldgga ut markviv i botten innan du isolerar eller ligger plast pA marken.

* Dlasten skall ligga anda ut mot yttermuren, hela markytan skall tickas. Kanterna
pa plasten skall vara uppvikta eller nedvikta sa att vatten som kondenserar mot
yttermuren rinner under plasten och inte ovanpa. Plasten skall liggas med ett
dverlapp pa 50 cm (alternative sammanfogas titt med bestindig tejp.

*  Om grundmuren ir gjord i ldctklinker eller kan misstinkas vara fuktig skall plas-
ten dras upp sa att den ocksa ticker grundmurens innervdggar. Anvind plastspik
for krypgrundisolering for att fista den mot muren. Det 4r viktigt att inte syllen
ticks av plasten. Dra inte upp plasten hogre in underkanten av ventilerna.

* Tink pa att grundmurens plast skall hinga ned under markplasten. Detta for
att hindra ytkondens som kan bildas vid snabba videromslag frin att rinna ut pd
plasten.

Ett sikert alternativ till ldersbestindig byggplast ir krypgrundsisolering som
bide fungerar som fuktspirr och radonbroms i kombination med en limplig
virmeisolerande fdrméga.

*  Om din grund har ventilationsmissigt dtskilda utrymmen maste det finnas 6p-

pen ventilation i vart och ett av utrymmena.
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Installation

Gratulerar till ditt val av TrygghetsVakten krypgrund, marknadens effektivaste avfuktare
[for krypgrunder. Det Gr nu dags att gora installationen och det éir enkelt att installera
TrygghetsVakten Krypgrund. Den siljs kalibrerad och klar och det enda du behiver gira
dr att siitta upp den, ansluta till elniitet och se till att krypgrunden dr i rétt skick.

Forbered si mycket som méjligt utanfor grunden.
Bir heltickande klider.

Anvind skyddsmask. Det finns ofta stora mingder damm och farliga partiklar i
luften i en krypgrund.

Byxor med kniskydd ir starkt rekommenderat.

Rulla férst ut virmekabeln i sin fulla lingd innan du bérjar skruva upp den, s&
slipper du trassel. Virmekabeln dr dubbelrullad fran fabrik. Dettsa innebir att
kabeln ir vikt pd mitten sd att bérjan och slutet méts. Rulla ut den som ett hjul,
da undviker du att den trasslar sig.

Montering
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¥
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Huvudenheten, den svarta ladan, skall placeras en meter innanfor ventilationen
och mitt framfér denna. Placera styrenheten dir det dr som fuktigast. Oftast dr
det pa nord eller nordvistsidan av huset. Upplever du att fuktproblemen ir virre
pa nigot annat stille placerar du huvudenheten dir.

Virmekabeln fists i en slinga lings med ytterviggarna i blindbotten (krypgrun-
dens innertak).

Virmekabeln fir aldrig 6vetickas, klimmas eller isoleras in. Kabeln skall
alltid hiinga fritt utan att tiickas av isolerande material. Virmekabeln bér fis-
tas med minst en meter mellan kabelklimmorna och skall helst hinga ner nigra
centimeter dir i mellan. Om andra kabelklimmor in de bifogade anvindes ir
det viktigt att dessa inte klimmer virmekabeln.

Finns en avdelare i grunden bor det sitta minst lika mycket virmekabel per

kvadratmeter i de utrymmen dir styrenheten inte sitter som i den del styrenheten
ir placerad.
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Varmekabeln fasts ca 10 cm fran grundmuren
med 60 till 120 cm mellan varje klammer.
Kabeln far EJ strackas utan skall hanga I6st, 3
till 6 cm fran trossbotten.

N

)

*  Huvudenheten sitts s3 att dess lysindikering enkelt kan avlisas, t ex utifrdn via
ventilationshal eller frin inspektionsluckan.

*  Virmekabeln skall fistas upp i sa stor slinga som méjligt, s& vil spridd som
mojligt och nira ytterkanterna (ca 10 cm frin grundmuren).

* Ricker inte virmekabeln runt lings alla viggar behover du komplettera med yt-
terligare en enhet.

o Ar grunden storre in 70 kvm eller avdelad bér du anviinda mer 4n en enhet.

* Sensorn som sitter pé styrenheten skall fistas, i blindbotten, si att maximalt
avstind frin lddan och virmekabeln erhilles (kabeln skall vara stricke i rikening
bort fran virmekabel och 1da). Anledningen till detta ir att fukemitningen an-

nars kan bli felakrig.
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Illustrationer vanliga krypgrunder

En grund med genomgaende Fﬁ
hjirtstock, typisk for t ex LB-hus. I
Bigge datorenheterna sitts i norr W

i var sitt skepp och virmekabel
dras ned lings yttermuren. Ar
grunden vind ett kvarts varv sitts
en datorenhet i nordvisthérnet i
det norra skeppet och den andra i
nordvisthornet i det sédra skeppet.

I
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En typisk balkgrund. Datoren- E—
heterna sitts i nordvist respektive ﬁ
norddsthornet och virmekabel

dras ned lings yttermuren.

L A
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En typisk plintgrund, dir plintar
stottar trossbotten istillet for en
hjirtstock. Datorenheten sitts i
nord eller nordvist hérnet och ka-
bel dras lings nord och vistsidan.
(Ar grunden storre in 70 kvm
behovs ytterligare en enhet.)

Vinkelhus behandlas en-
ligt samma princip som I j ié I
de ovriga cellindelade

grunderna. Utgd ifrin
norr och tick yteerviggar

i norr och vister. Efter-

som vinkeln ir ett eget t
utrymme ventilation- I N
smissigt dr det viktigt

att ha mer virmekabel
per kvadratmeter i detta
utrymme n i det som
huvudenheten sitter i.

S
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En annan variant pa cellindelad I

krypgrund. Anvinds bland annat
av Smélandsvillan. De tva styr-

enheterna monteras i ytterfacken N

mot nord- och vistsidan. Se till att

virmekabeln gér in i mittenfacket

frdn bada hall for att dven skydda

) @

=
=
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* Anslut TrygghetsVakten till elnitet. Styrsystemet gor forst en diagnos pé instal-
lationen, lysdioden/lampan ir da tind och/eller blinkar. Ar allt korrekt lyser
lysdioden sedan med fast gront sken efter ca tvd minuter.

*  Efter den initiala diagnosperioden, kommer enheten att lysa med fast gront
sken om allt 4r i sin ordning. Om luftfuktigheten ir for hog kommer lysdioden
att tindas och slickas med en sekunds mellanrum. Om detta sker, titta da till
systemet efter nigra veckor, for att se att lysdioden lyser med fast sken. Om den
fortfarande blinkar med en sekunds intervall, 4r det ett tecken pé att kapaciteten
hos systemet kan vara for liten f6r den installerade grunden. Kontakta da ditt
inkopsstille for forslag pa atgird. Om det inte lyser, borja med att kolla elanslut-
ningen. Hjilper inte detta bér du kontakta inképsstillet.
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Tillsyn

For att vara siiker pé att losningen fungerar som det éir tinkt krivs det en viss kontroll av
miljon i krypgrunden.

Fére och efter varje sommar.

* Kontrollera att lysdioden pa styrenheterna lyser med fast sken. Om lysdioden
blinkar indikerar detta eventuellt underkapacitet. Kontakta er forsiljare av syste-
met for diskutera eventuella dtgirder.

* Kontrollera risken for mogel med antingen en fuktkvotsmaitare eller probiks HU
indikator. Om du anvinder en fuktkvotsmitare skall du mita pé flera stillen i
trimaterialet i krypgrunden. Virdet skall vara ca:17 % eller ligre for att det skall
vara sikert. Om du anvinder en probiksindikator skall denna vara helt vit for
act det skall vara sikert. Om du valt att anvinda TrygghetsVakten Diagnos skall
indikeringslampan lysa med gront sken. Om resultatet inte ir sikert visar det pd
en eventuell underkapacitet. Kontakta er forsiljare av systemet for vidare atgird.

* Kontrollera att sensorn ir fri fran spindelnit eller annat som kan paverka mitnin-
gen. Torka med en torr trasa vid behov.

* Kontrollera att virmekabeln hinger fritt och inte ir i kontakt med plastmaterial,
isolering eller annat material som kan péverka virmekabelns sjilvreglering.

* Kontrollera att virmekabeln inte ir skadad. Om virmekabeln ir skadad skall
strdommen omedelbart brytas och enheten ersittas.

* Kontrollera att det inte har uppstdtt firgforindringar eller pavixt i trossbotten
eller syllen.

* Kontrollera att plasten mot marken ir hel och torr pa ovansidan. Om plasten ir
skadad bér den ersittas.

* Kontrollera drineringen kring huset s att mark och murar inte stir blstt.
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Optimering av TrygghetsVakten Krypgrund

Det gir ofta bra att optimera installationen av avfuktaren. Hir foljer en del losningar
som du kan prova pa.

Ticka grundmur

*  Om muren ir gjord i annat material 4n solid betong eller natursten ir den ofta
fuktgenomslipplig. Som en tumregel giller att om det gir att sl in en spik i
muren si slipper den ocksd igenom fukt. Fuktbelastningen i grunden kan di
minskas genom att en dngspirr, t ex dldersbestindig byggplast eller krypgrundsi-
solering, fists p4 grundmuren med hjilp av Plastspik fér krypgrundsisolering som
du kan bestilla pA www.trygghetsvakten.se. Om grundmuren ir ticke kan ocksa
ventilation minskas vilket forbittrar virmekomforten i golven och minskar tillfs-
det av fuktig uteluft. Observera att grunden méste ha torkat ur ordentligt innan
ventilationen minskas. Vinta dirfor minst ett ar med att sitta for ventilationen.

Isolera marken

* Krypgrundens akilleshil 4r virmetrdgheten i marken. Denna kan minskas
genom att isolering liggs in i grundbotten (marken i krypgrunden) vilket héjer
temperaturen i krypgrunden. Resultatet ir ligre driftskostnadn pa Trygghets-
Vakten Krypgrund. Ligg inte in mer isolering in motsvarande 5 cm cellplast, 15
cm littklinkerkulor, eller 6 cm isodridn/pordrin/optidrin utan att kontrollera att
grundliggningsdjupet til mer isolering dn si. (Tjilforskjutning kan uppstd med
mycket isolering om grundliggningsdjupet dr reducerat. Star huset pé berg eller
sand dr det ingen fara med mycket isolering.)

Uppgradera till TrygghetsVakten Pro-X/E

* TrygghetsVakten Pro-X/E har tillfért en funktion som édven ser till att anvinda
sig av naturens vidervixlingar till att stdtta TrygghetsVakten Krypgrund. Syste-
met styr en flike som ventilerar in torr luft i krypgrunden nir det ir gynnsamt.
Flikten skapar dven ett ligre tryck i grunden som ofta dr gynnsamt mot lukter
och emissioner. Genom att uppgradera till TrygghetsVakten Pro-X/E kan du
halvera energiférbrukningen pa din TrygghetsVake. Systemet har dessutom en
mycket hogre kapacitet for avfuktning som kan vara limpligt vid mycket utsatta
krypgrunder. Lis mer pd www.trygghetsvakten.se
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TrygghetsVakten Krypgrund
1 st styrenhet med virmekabel
1 pase kabelklimmor (ca 60 st)

1 pase skruv for montering av klammer och styrenhet (ca 60 st )
1 st instruktion
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Garantivillkor

TrygghetsVakten Sverige AB limnar for alla Try-
gghetsVakten produkter 3 ars fabriksgaranti.
Genom att registrera produkten kan en ytterlig-
are garanti pd 4 dr, totalt 7 ar, erhéllas. Registre-
ring sker pd Internet.
www.trygghetsvakten.se/garanti

Inkép skall styrkas med originalkvitto eller fak-
tura.

Vir garanti innebir, att vi gratis reparerar eller
ersitter sidana delar eller enheter, som genom
normal anvindning under garantitiden blivit
obrukbara pa grund av fabrikations- eller ma-
terialfel. Dock giller att den kompletta enheten
sindes till oss fore garantitidens utgdng.

Efter garantireparationer eller garantibyte
dtersinder vi den reparerade eller utbytta
produkten med normalt transportsitt frakefrice
inom Sverige.

Produkter som anvinds for andra indamal, un-
der andra forhallanden eller till andra virden in
som specificerats och vartill de ir beriknade,
omfattas ej av var garanti.

Vi fritar oss frin ansvar for féljdskador sisom
driftavbrott, produktionsbortfall, skada pa per-
son eller egendom etc som kan sittas i forbindelse
med ett garantifel pa av oss levererade produkeer.
Kostnad i samband med utbyte ersittes ¢j.

Teknisk dokumentation

Godkiint installationsomride: den Europeiska Ge-
menskapens medlemslinder.

Produktnormer: uppfyller krav stillda i den
harmoniserade standarden fér produkter inom

den Europeiska Ekonomiska Samarbetsomradet;
sirskilt Maskindirektivet (98/37/EG och 2006/42/
EG), direktivet for elektromagnetisk kompabilitet
(2004/108/EC), ligspinningsdirektivet (2006/95/EG)
och WEEE-direktivet (2002/96/EG) RoHS-direktivet
(2002/95/EG).

Anslutning: 220V vixelspinning +/- 10%, 50-60 Hz.
Stromférbrukning: max 550W.

Temperatur, anvindningsomrade: -40° C till + 40° C.

Denna garanti

* Giiller enbart om installationen genomférts
enligt de akrtuella instruktionerna samt att
skdtselrdden har féljts. De senaste instruktio-
nerna med skétselrdd kan himtas pa
www.trygghetsvakten.se

Giller enbart mot uppvisande av den ur-
sprungliga fakturan eller originalkvittot.

Sétes ur spel om enhetens serienummer har
dndrats, avligsnats eller gjorts olislig.

Giller ej om styrenhetens plombering ir
bruten.

Giller ¢j om &verkan har gjorts pa produkten
eller om den anvints for andra indamal in det
avsedda.

Ticker inte under négra omstindigheter
skada som uppkommit pa grund av gjorda
anpassningar eller justeringar pa produkten
utan skriftligt tillstdnd fran TrygghetsVakten
Sverige AB.

Om produkten atersinds till oss méste detta
goras sd att skador inte uppstdr pd produkten
under transporten. Kunden ansvarar fér pro-
dukten fram till dess att den har nétt fram till
TrygghetsVakten Sverige AB.

Temperatur, lagring: -40° C «ill +80° C.
Korrosionsbestindighet: mycket god.

Livslingd: under normal anvindning 6ver 50 ér.
Garantitid: sju &r fran leveransdatum.
Kalibreringsintervall: under normal anvindning
behover enheten inte kalibreras om under sin livstid.
Elektrisk skyddsklass: IP 43, enheten skall monteras
inomhus, t ex i krypgrunden eller i vindsutrymmet.
Miljéfaktorer: TrygghetsVakten atervinnes som ele-
ktronik och limnas till dtervinningsplats. Materialet
till TrygghetsVakten dr PVC-plast, ABS-plast, koppar,
Fenol-plast och tenn. Sma mingder av andra metaller

OICE X

\}gkgtg cts

en www.trygghetsvakeen.se ® 08-4100 1819 ¢ 031-760 2000 * 040-630 1940

© 2011 Lindenstone Innovation AB



