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TrygghetsVakten Pro-X kombinerar hig uttorkningskapacitet och kraftig ventilation med
en ldg energiforbrukning och dr dérfor ett sjilvklart val for krypgrunder med mycket

[fukt, och forekomst av lukt eller radon. Avfuktningssystemet har en mycket lig

energiforbrukning och levereras med marknadens bista garantier.

* Extremt energisnal (ca:4 kwH per m? och 41) rygghetsVakten Pro-X idr utvecklad

e Minimalt underhall speciellt for fuktiga krypgrunder med
forekomst av skadliga amnen som radon,

* Lag ljudvolym mogel eller jordlukt. Den ser till att skadliga

e Upp till 50 ars livslingd dmnen ventileras ur grunden samtidigt som den
haller krypgrunden sa torr att mogel och rota inte
kan vixa. Dessutom till en extremt lig energifor-
* Sju ars fabriksgaranti* brukning!

* Ett helt ars N6jd Kund Garanti*

e Enkel att installera

* Sju ars garanti pa alla delar forutom flikten som levereras med tre irs garanti. Ar du inte ngjd med Tr hets 08-4100 1819
resultatet efter ett dr kan du limna tillbaka TrygghetsVakten och fa 95% av képesumman tillbaka. Ygg 031-760 2000
Lis mer pd www.trygghetsvakten.se Y ten ‘ 040-630 1940
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Att skydda krypgrunden fran fuke, lukt och mogel

har aldrig varit enklare.

’ I YrygghetsVakten Pro-X ir en effektiv och
miljovinlig l6sning pa de fuktproblem
som finns i krypgrunder. Genom att for-

cera mycket luft genom grunden da luften utom-

hus ir torrare 4n i krypgrunden fis en maximalt
uttorkande effekt av omgivningens torrperioder.

Samtidigt hélls alltid en minsta ventilation 4ven

da det 4r fuktigare ute vilket effektivt vidrar ut ra-

don, mogelsporer och jordbakterier frin grunden.

en fuktstyrda ventilationen i Trygghets-
D Vakten Pro-X anvinds si langt det ir

mojligt for att halla krypgrunden torr.
Systemet évervakar klimatet i krypgrunden for
att faststilla om det finns méjlighet for mégel och
rotsvamsporer att gro och vixa. Om den fuke-
styrda ventilationen inte haller torrt nog sa aktive-

ras uppvirmningen vilket omedelbart sinker den
relativa luftfuktigheten och driver ut fukten.

entilationen i grunden sitts delvis for
-\ / men minst en tilluftsventil limnas 6p-

pen i varje utrymme for att sikerstilla en
luftgenomstréomning genom hela grunden. Den
kvarvarande 6ppna ventilationen innebir ocksa att
det finns gott om tid att uppticka ett driftsavbrott
utan att risk for skada foreligger. Med éldre kryp-
grundsavfuktare stingdes ventilationen helt vilket
innebar en risk for akuta mégelskador vid drifts-
avbrott. Med TrygghetsVakten Pro-X behover du
inte ta den risken!

S ystemet ir byggt for ett minimalt krav

pa underhall och har separerade funktio-

ner over flera styrsystem vilket borgar for
mycket god driftsikerhet. Med sin laga energi-
forbrukning och linga livslingd erbjuder Trygg-
hetsVakten Pro-X en siker och kostnadseffektiv

16sning pé krypgrundsproblematiken.

Maximal effekt: 940 W

Fliktens kapacitet ca: 350 m?/h
Virmekabelns lingd: 2 gdnger 36 m
Normal energidtging: 4 kWh per m?/ar
Systemets kapacitet: ca: 150 m? / 100 m?
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031-760 2000
040-630 1940

Tryegh
Vg4

cee www.trygghetsvakten.se cee




