Krypgrund, sikraste grundliggningen.
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Historiskt sitt har krypgrunden varit den sjilvklara metoden for grundliggning vid produktion av smd-
hus. Dagens byggnorm med krav pa mer vilisolerade hus har skapat ett problem for krypgrunden. Dessa
problem dr nu bistoria. Med TrygghetsVakten Krypgrund installerat i i fastigheten fir du ett hus som dr
utrustat med marknadens bista losning for att skydda grundliggningen frin fuktskador.

TrygghetsVakten Krypgrund, évervakar
klimatet i grunden och ser till det aldrig
finns risk for fuktskador.

Om krypgrunden ir sa kall att det nir-
mar sig risk for mogel eller rota, virms
grunden. Eftersom virmen bara tillfors
precis nir det behovs blir systemet ex-
tremt energisnalt.

Nir mogelrisken salunda 4r borttagen
finns bara krypgrundens stora fordelar
kvar. Lds mer om detta pa baksidan.
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Krypgrunden har i sig sjilvt en god radon-
o sikerhet eftersom grundliggningen venti-
leras. Skulle dtgiarder andd behova goras dr dessa
mycket enklare och billigare att utféra i en ute-
luftsventilerad krypgrund. Det ir ofta tio ganger
sd dyrt att atgirda en killare eller platta.

2 Krypgrunden med dess traditionella tross-
o Dbotten ger en bittre golvkomfort. Den dr
skon att gi pa, dimpar ljud vil och har en god
virmekomfort.

Krypgrunden har bittre virmeisolering vid
o lika tjock isolering eftersom luftrummet
under trossbotten isolererar mot markkylan.

4 Med en krypgrund 4r det enkelt och smirt-
o fritt att reparera en vattenskada eftersom
trossbotten ir dtkomlig underifrin. En vattenskada
intriffar i genomsnitt vart tionde ar i ett svenskt
hushall sa méjligheten att snabbt och enkelt torka
ur 4r viktigare 4n vad manga inser.

Det idr enkelt att reparera exempelvis av-
e loppsrér, elinstallationer, antenninstallatio-

ner mm.

6 Det ir enkelt att flytta eller utoka en instal-
e lation som t ex en toalett eller kok om era
behov skulle férindras 6ver tiden.

7 Vid sittningsskador i marken kan huset

enkelt justeras.

Vid 6versvimning, niagot som blir allt
o vanligare i Sverige, stir huset en bit 6ver
mark. Vid en mindre éversvimning behover oftast
ingenting alls goras. Vid en storre dversvimning
kan huset enkelt skyddas genom att krypgrunden
drineras med en linspump.

Med en krypgrund byggs trossbotten torr i
9. fabrik. Det finns inget behov av uttorkning
pa byggplatsen och dirmed ingen risk att byggfukt
byggs in i huset. Med en betongplatta finns alltid
risken att uttorkningen missbedémts; att det ir
torrt pa ytan men fuktigt lingre in. Den risken
slipper du med en krypgrund.

1 O Krypgrunden ir en beprovad teknik.

o Aldre krypgrunder, som byggdes med
en murstocksfot nere i grunden som tillférde lite
lickvirme nir man eldade i spisen, star fortfarande
oangripna efter flera hundra ér.
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