Radhus med Krypgrund

En stor del av vdra radbus har alvariga problem med fukt, lukt och mogel. I en hel del

Jall har der gitt s lingt att det i praktiken dr en hilsofara. TrygghetsVakten dr en serie
produkter for att forebygga och drgirda fuktproblem i fastigheter med krypgrund.

dnga krypgrunder under radhus som

byggts under 1900-talet héller tyvirr

en hipnadsvickande lig standard. Det
ar inte ovanligt att det stir stora mingder vat-
ten under husen, att det rinner in vatten genom
grundmurar och/eller att det luktar frint av mégel
under husen. Ménga ganger negligeras dessa
problem pa grund av okunskap och oférstaelse,
till priset av ohilsa hos framférallt barnen. At like
strutsen sticka huvudet i sanden och hoppas att
problemet loser sig av sig sjilvt, ir sillan den bésta
16sningen. Om en villagrund sett ut pd samma
sitt, hade fastigheten varit i det nirmaste osiljbar
— koparna idag 4r sa insatta i problemen och de
negativa foljderna for bostaden och de boende, att
mogel i krypgrund inte accepteras.

et finns dock bra l6sningar pé alla dessa

problem. Férutom de sjilvklara dtgirder-

na att tita grundmurarna sa att vatten
inte fritt kan rinna in i grunden, sanera mogel-
angrepp , drinera om och suga ut eventuellt fritt
vatten finns en rad aktiva dtgdrder att ta ill.

enom fuktstyrd uppvirmning kan
kondens motverkas, och dirmed hindra
fukten att na farligt héga nivéer.

enom att styra ventilationen i krypgrun-

den, si att den enbart ventileras da det

dr gynnsamt, dvs torrare luft ute 4n inne
i grunden, kan krypgrunden bade avfuktas och
hallas pa sikra fukenivaer.
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Att skydda krypgrunden fran fuke, lukt, mogel &

radon har aldrig varit viktigare.

ombineras den styrda ventilationen dven
B med en tryckavkinnare som miter trycket
ellan krypgrunden och ligenheterna,
kan ett konstant modulerat undertryck sikras, si

att inget radon eller andra oonskade emissioner
kan tringa upp i ligenheterna.

tt isolera marken i krypgrunden ger en
temperaturhjning med atf6ljande sink-

ing av den relativa fuktigheten (som styr
risken for mogelpavixt).

ndra metoder som historiskt har anvints ir
Aibnstallation av sorptionsavfuktare eller om-
yggnation till varmgrund. Sorptionsav-
fuktaren har en synnerligen stor akilleshil, nim-
ligen energiférbrukningen. Det ir inte ovanligt
med sorptionsavfuktare som i storre krypgrunder

drar 6ver 10,000 kwh per ar, vilket blir en ganska
stor driftskostnad.

mbyggnation till varmgrund av en ildre
O fastighet leder ocksa till stora driftskost-

nader, men 4r framforallt en hog investe-
ring med osiker funktion (SP- Statens Provnings-

institut avrdder frin detta, da det 4r en mycket
komplicerad byggnadsteknisk atgird).

’ I YrygghetsVakten Krypgrund ir ett kom-
plett skydd mot fuke lukt och mogel i
krypgrunden. Avfuktaren ir enkel att in-

stallera, har en mycket lag energiférbrukning och

kommer med marknadens bista garantier. Enkelt,
genialt och baserat pd modern forskning. Trygg-
hetsVakten dr mycket ldtt att anpassa till olika
typer av krypgrunder och storlekar vilket gor den
till det perfekta valet for att skydda ER fastighet
mot fuke, lukt mégel och radon.

r I YrygghetsVakten har samarbetspartners
over hela Sverige och behéver ni ett besok
for att hitta en 16sning pa ert problem.

Tveka inte att kontakta oss!
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